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TECHNINIU DUOMENU LAPAI

Priemoné apsaugai nuo grybeliy ir dumbliy

Priemon¢ apsaugoti miirg ir kitas statybines konstrukcijas (i§skyrus medines) nuo gryby ir dumbliy.

Paskirtis:

e Priemoné miiro, tinko, dazyto pavirsiaus ir kity statybiniy konstrukeijy, ruo$iamy dazymui
ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybeliy ir dumbliy.
e  Vidaus ir iSorés darbams.
Tinkamumas: e Akmens, betono, tinko, plyty pagrindams ir jvairiems dazytiems pavirSiams.
e Netinka mediniams pavir§iams.
e Gali blti naudojama pramoninése patalpose, kur keliami padidinti reikalavimai

gamybiniai higienai.
Rekomenduojama naudoti prie§ apsiltinimo sistemos jrengima.

Netinka riebaliniy démiy ar kity organinés kilmés ne§varumy valymui.

Ypatybés: e Efektyviai stabdo grybeliy ir dumbliy kolonijy augima.
e Neblukina spalvos.
o Neturi aitraus kvapo.
e Priemonés nereikia nuplauti nuo apdoroto pavirSiaus prie§ dazymga ar tinkavima.
e Darbui su produktu nereikia specialiy jgtidZiy.
Sudétis: e Biocido vandeninis tirpalas.
Biocidinio produkto ¢ Vilniaus Visuomenés Sveikatos Centro iSduotas liudijimas:
autorizacija: Nr. BPR-(A-10VNO603787-21-89)
Techniniai duomenys: Forma Skystis
Spalva Bespalvis
pH 6-8
Tankis 1,0 g/cm?
Darbo ir pagrindo temperatiira nuo +5°C iki +25°C

Pagrindo

e Apdorojamas pavirSius turi biiti §varus ir sausas.
paruosimas: o Dulkétus ir uzterstus pavir$ius nuvalyti ir nuplauti auksto slégio vandens srove.
e Pries apdirbima, pavir$iy gerai iSdziovinti.
Darbas: e Dengti teptuku, voleliu ar purkstuvu tiek, kiek pavirsius gali jgerti.
e I38dzitivus apdorotam pavirSiui, galima dazyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus
be papildomo plovimu vandeniu.
Papildomi e Oro ir pavirSiaus temperatiira dirbant ir dZitistant turi biiti ne maziau +5°C.
nurodymai darbui: e Nedirbti esant minusinei temperatiirai, lietui lyjant ar pu¢iant stipriam véjui.
e Specialiai jrankiy valyti nereikia — tik i§dzitive jie vél gali buti naudojami kitam tepimui. Jei

jrankiai i§sipurvino nuo apdorojimo pavirsiaus, nuplauti juos vandeniu.
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Sanaudos: e 0,070-0,100 I/m? - ant maZai jgerianéiy pavirsiy (molio plyty ir pan.).
e 0,200-0,350 I/m? - ant vidutiniskai jgerian&iy pavirsiy (kalkinio-cementinio tinko, betono,
silikatiniy plyty ir pan.).
e 0,350-0,500 I/m? - ant poréty, stipriai jgerianéiy pavirsiy (SAKRET SBP, akytojo
betono, keramzitiniy blokeliy ir pan.).
e Sanaudos priklauso nuo pavirsiaus poringumo ir $iurkStumo, o taip pat ir nuo padengimo
metody ir salygy.
Iprastinis e 11 plastikinis butelis / dézéje 15 vnt. / pilnas padéklas 24 dézés / 360 vnt.
ipakavimas: e 51 plastikinis bakelis / pilnas padéklas 72 vnt.
e 10 I plastikinis bakelis / pilnas padéklas 36 vnt.
e 25 | plastikinis bakelis / pilnas padéklas 22 vnt.
e 200 1 statiné / pilnas padéklas 1 vnt.
Sandéliavimas: ¢ Sandéliavimo laikas originalioje pakuotéje - 36 mén.
e Sandéliavimo temperatiira nuo +5°C iki +30°C.
e Saugoti nuo $al¢io!
Utilizavimas: e Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojancéias atlieky tvarkymo taisykles.
Saugos informacija: e Informacija apie sauga nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL) ir ant pakuotés.
Saugos Zenklinimas: o Veikliosios medziagos: alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio
chloridas 2,0 %; 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas, CAS Nr.
26530-20-1, EB Nr. 247-761-7, 0,5 %.
e Pavojingumo frazés:
H317 - Gali sukelti alerging odos reakcija.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius Signalinis Zodis:
pakitimus. Atsargiai
e Atsargumo frazés:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
P280 - Miivéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti j ASINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJS BIURA arba kreiptis j gydytoja.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis  gydytoja.
Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.

Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva Iprastinis jpakavimas 1 Iprastinis jpakavimas 2 Briksninis kodas
Bespalvis 11 24 dézés / 360 vnt. / pad. 4751006564640
Bespalvis 51 72 vnt. / pad. 4751006564305
Bespalvis 101 44 vnt. / pad. 4751006564312
Bespalvis 251 16 vnt. / pad. 4751006565043
Bespalvis 2001 1 vnt. / pad.
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Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir i8duoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéjg ar gamintoja.
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