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CMYK: 
Dzeltenais – 100% yellow
Melnais – 100% black
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Для заметок



72   Руководство по проектированию и устройству фасадных утеплительных систем ETICS

Компания SIA SAKRET в сотрудничестве с Центром компетентности в области смешивания Collomix провела несколько 
исследований и тестов, важнейшие из которых представлены ниже.

 
- Выбор объема смеси (кг, л), вида (жидкий, вязкий, порошкообразный, плотный материал) и 
соответствующего смесительного стержня (повышение эффективности приготовления).
- Вовлечение воздуха в смесительную смесь.
- Время, затрачиваемое на получение однородной массы.
- Время приготовления продукта.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА СМЕШИВАНИЯ, ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ
Выбор правильного смесительного стержня в сочетании с высококачественными, мощными 
смесителями Collomix создает наилучшие условия для правильного смешивания.

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА СМЕСИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ COLLOMIX
- Материалы смешиваются в однородную массу со сниженным захватом воздуха.
- Получение однородной массы для материалов различной вязкости.
- При выборе мешалки следует учитывать, как вязкость материала, так и объем смешивания.

Строительная смесь Наиболее подходящий смесительный стержень

ГРУНТ И КРАСКА

Collomix FM
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 30 кг

 
Collomix LX 
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 25 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И КЛЕЯЩИЕ РАСТВОРЫ  
Collomix  KR 
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 25 кг

диаметр 140 мм / 
объем смешивания до 35 кг

ШТУКАТУРКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ Collomix MK 
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 25 кг

диаметр 135 мм / 
объем смешивания до 40 кг

диаметр 160 мм / 
объем смешивания до 60 кг

ЦЕНТР КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
СМЕШИВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

- Мощная, 18 В, 5,2 Ач литий-ионная 
аккумуляторная батарея.

- Предохранительный выключатель с 
функцией ускорения.

- Быстродействующая муфта HEXAFIX.
- Эргономичный.
- Объем смешивания до 40 литров.
- Стержень смесителя 0-120 мм.
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- Мощная, 18 В, 5,2 Ач литий-ионная 
аккумуляторная батарея.

- Предохранительный выключатель с 
функцией ускорения.

- Быстродействующая муфта HEXAFIX.
- Эргономичный.
- Объем смешивания до 40 литров.
- Стержень смесителя 0-120 мм.

Более подробная информация об изделиях Collomix доступна на домашней странице: www.collomix.lv 
или у специалиста Collomix по телефону: +371 268 058 37.

FM LX KR WK MK DLX

НОВИНКА!

ПЕРВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ СМЕСИТЕЛЬ

Xo 10NC
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ГОТОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
 
Collomix  DLX  
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 25 кг

Collomix MK
диаметр 120 мм / 
объем смешивания до 25 кг

диаметр 135 мм / 
объем смешивания до 40 кг

диаметр 160 мм / 
объем смешивания до 60 кг

Для достижения наилучшего результата при смешивании материалов различной степени 
вязкости, важным условием является направление смешивания смесительного стержня.
Снизу вверх (по часовой стрелке) подходит для плотных материалов. 

Сверху вниз (против часовой стрелки) подходит для текучих материалов.

Параллельное смешивание, когда в материале формируется вихревое движение, подходит 
для плотных материалов.

 
 
Все смесители Collomix имеют запатентованное быстрое соединение HEXAFIX® – для быстрой 
замены смесительного стержня в течение нескольких секунд без использования каких-либо 
дополнительных инструментов. 
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Для заметок



CMYK: 
Dzeltenais – 100% yellow
Melnais – 100% black
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Для заметок
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