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CEMENIR HOLUING

Eksploataciniy savybiy deklaracija
Nr. 9806/13-DoP

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

CEM Il/A-LL 52,5 R
2. Numatytasis naudojimas:

Betono, kalkiy / cemento skiedinio, skiedinio ir kity misiniy paruosimas statyboms ir statybos produkty gamybai
3. Gamintojas:

,Aalborg Portland A/S", Rardalsvej 44, 9220 Aalborg, Danija
4. |galiotasis atstovas:

Néra
5. AVCP sistema (-os):

Sistema 1+
6. Darnusis standartas:

EN 197-1:2011

,Bureau Veritas Certification" — identifikavimo numeris 0615

7. Deklaruojamas efektyvumas:

Pagrindinés charakteristikos Efektyvumas Harmonizuota techniné specifikacija
Portlandcemenctio klinkeris 80-94 %
Pagrindinés sudedamosios 5 Kalkakmenis 6-20 %
dalys sudéetis Salutinés papildomos sudedamosios
dalys 0-5 %
Stipris gniuzdant:
2 paros = 30,0 MPa
Pradinis nustatymo laikas 2 45 min.
Garsumas
- Plétimasis <10 mm
- SO0skiekis <40 %
Chlorido kiekis <0,10 %

8. Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka deklaruoty eksploataciniy charakteristiky rinkinj. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pagal Reglamentg (ES) Nr. 305/2011 i&duota tik pirmiau nurodyto gamintojo
atsakomybe.

Aalborg, 2024 m. kovo 6 d

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):

Gerd Bredkjeer, Aplinkos, HSE Manager Rﬁrda'svej 44
Aalborg Portland A/S Postbox 165
9100 Aalborg - Tif. 98 16 77 77




